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Esistono numerosi metodi per misurare la sostenibilità dei 
biocombustibili, il più famoso è il calcolo dell’impronta emissiva 
(GHG).

1) A cosa serve la sostenibilità dei 
biocombustibili?

2) Come si può misurare la sostenibilità?

La produzione di biocombustibile ha bisogno di energia, spesso 
ricavata da fonti fossili che hanno un impatto negativo sull’ambiente. 
Ridurre al minimo questo impatto fa si che la biomassa sia una fonte 
di energia rinnovabile e pulita. 



• Somma delle emissioni da fonti non rinnovabili che 
avvengono lungo la filiera produttiva: dal taglio, 
all’estrazione, alla lavorazione, al trasporto… fino 
alla bocca dell’impianto!

• Il GHG si ottiene dal confronto tra le emissioni per 
produrre il biocombustibile e le emissioni di un 
combustibile fossile di riferimento (gas metano) a 
parità di energia prodotta.

In altre parole, il parametro GHG quantifica il risparmio di 

emissioni di CO2 equivalente con l’utilizzo di 

biocombustibili rispetto al combustibile fossile. 

Come si calcola il GHG



Il caso di studio di Montalone 

Cantiere forestale in una pineta di 
pino nero,
• Abbattimento con motosega,
• Esbosco con trattore e verricello e 

trattore e rimorchio forestale,
• Cippatura,
• Trasporto. 

Cantiere 
forestale ; 18%

Cippatura; 61%

Trasporto; 22%

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI 
"MONTALONE"

GHG=95,7%



Caso studio sul Tevere

Cantiere 
forestale ; 8%

Cippatura; 40%Trasporto; 52%

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI 
"TEVERE"

Cantiere forestale fluviale di pulizia 
dell’alveo,
• Abbattimento con motosega,
• Esbosco con forwarder,
• Cippatura, 
• Trasporto.

GHG=94,5%



Cantiere forestale 
; 20%

Cippatura; 53%

Trasporto; 27%

DISTRIBUZIONE DEI CONSUMI "CERFONE"

Caso studio sul Cerfone

Cantiere forestale fluviale di pulizia 
dell’alveo,
• Abbattimento con motosega,
• Esbosco con trattore e verricello,
• Cippatura, 
• Trasporto.

GHG=96,6%



• La parte cantieristica forestale è 
tradizionalmente esclusa dai metodi di calcolo 
dell’impronta emissiva dei biocombustibili. 

• Dai casi studio presi in considerazione 
riteniamo che questi consumi seppur non 
trascurabili siano oggettivamente difficili da 
monitorare vista l’enorme variabilità nei 
cantieri forestali.

• L’errore complessivo del calcolo è comunque 

contenuto nel 0,8% del GHG.  

Considerazioni



Come migliorare la sostenibilità dei 
biocombustibili

1) Filiera corta
Ridurre le distanze di trasporto è il metodo più efficacie per ridurre i 
consumi di combustibili fossili nella produzione di biocombustibile.

2) Migliorare il contenuto energetico del 
biocombustibile
Diminuire il contenuto idrico del legno, attraverso la stagionatura o 
l’essiccazione è la modalità con cui il biocombustibile aumenta il suo 
contenuto energetico. 



Monitoraggio nel tempo del 
contenuto idrico dei tronchi 
in stagionatura 

2) Per fare ciò è necessario investire in piazzali di 
deposito per il legname e monitorare i processi di 
stagionatura 



2) …verso la Piattaforma logistico-commerciale  



Qualità…

Normatecnica 
ISO 17225

…i biocombustibili non sono tutti uguali…



Qualità della legna da 

ardere

1

2



Qualità del cippato

1

2

3



La certificazione biomassplus





Come si legge il marchio di certificazione biomassplus





Campionamento durante la visita 

ispettiva e analisi di laboratorio

+ 

Monitoraggio interno con analisi 

periodiche condotte dal 

produttore/distributore

Qualità del prodotto



Qualità dell’impianto – requisiti tecnici e strutturali

Requisiti minimi per rientrare in ciascuna classe di qualità in 

base al prodotto e alla struttura aziendale



campeotto.aiel@cia.it

Stefano Campeotto – referente Gruppo Produttori Professionali 

Biomasse

Grazie per l’attenzione…

www.aielenergie.it

mailto:negrin.aiel@cia.it








Uno strumento per semplificare la gestione 

della certificazione per tracciabilità e 

sostenibilità


