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L’energia del legno … dal bosco al camino!

Conto Termico 2.0
incentivi per la riqualificazione di 
impianti a gasolio e biomasse: 
istruzioni applicative e casi pratici per 
i Comuni, le famiglie e le imprese
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Associazione di filiera (500 imprese)

…. dal bosco al camino

Produzione/distribuzione 

biocombustibili agroforestali
Tecnologie uso energetico

combustione e gassificazione

Associazione di filiera
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33 costruttori europei (GCB 2018)
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Conto Termico 2.0
Incentivo alla rottamazione di 

vecchi impianti di riscaldamento

CT 1.0  DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 2012

CT 2.0 DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 2016
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I progressi del Conto Termico 2.0
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Conto Termico 2.0 (2016 + 2017)                              (Fonte: GSE)

Quasi il 60% delle RCI e 30% della spesa
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I benefici energetici e ambientali  del Conto Termico 2.0

Benefici energetici e ambientali del Conto Termico
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Le risorse del Conto Termico 2.0 (Fonte: GSE)

8%

12%

Solare  

termico

Biomasse

Caldaie

condensazione

12%

Finora impegnati ca. 250 M€
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CONTO TERMICO 2.0 – gli interventi ammessi per le PA e i privati
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CONTO TERMICO 2.0 – modalità di accesso

Per 

qualsiasi 

importo !!
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CONTO TERMICO 2.0 – PRENOTAZIONE – ACCONTO - SALDO
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CONTO TERMICO 2.0 – Modalità erogazione incentivo 

Mandato irrevocabile all’incasso: modalità semplificata senza 
ricorrere al Notaio
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CONTO TERMICO 2.0 – Mandato irrevocabile all’incasso

Mandato irrevocabile all’incasso

Consente al Soggetto Responsabile di legittimare il 

trasferimento, ovvero la riscossione dei crediti vantati 

verso il GSE a un Soggetto Cessionario (installatore, 

rivenditore, istituto di credito, ecc…)

→ Modalità semplificata senza ricorrere al notaio

→ Si fa tutto attraverso il Portaltermico

→ Responsabilità rimangono sempre in capo al SR
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CONTO TERMICO 2.0 – Mandato irrevocabile all’incasso

Procedura operativa

1. L’installatore emette una fattura unica pari al valore

dell’intervento indicato sul Portaltermico, per il quale

sono richiesti gli incentivi (es. 4.500 €, rata unica)

2. Il pagamento del SR (bonifico) è quindi = all’importo

della fattura dell’installatore – l’incentivo Conto Termico

Es. (Fattuta 4.500 €) – (incentivo CT 2.475) = Bonifico SR 2.025 €
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CONTO TERMICO 2.0 – Mandato irrevocabile all’incasso

Esempio intervento 2 rate annuali

Fattura installatore €   10.000,00 

Incentivo lordo €     6.000,00 

Trattenuta GSE (1% + Iva) €           73,20 

Incentivo netto €     5.926,80 

Bonifico SR €     4.073,20 

• Il mandatario (es. installatore) emette fattura pari
al valore complessivo dell’intervento (10.000 €)

• Il Soggetto Responsabile (SR) versa tramite
bonifico solo la quota complementare all’incentivo
netto: 4.073,20 €

• Sul Portaltermico, alla richiesta di incentivo dovrà
essere allegata la fattura di 10.000 € e la ricevuta
del bonifico di 4.073,20 €.

• L’installatore riceverà poi dal GSE (in questo caso
in 2 anni), sul proprio conto corrente (inserito nel
Modello standard di MII) l’incentivo netto pari a
5.926,80 €.
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CONTO TERMICO 2.0 – CUMULABILITA’
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CONTO TERMICO 2.0 – ESCO

Nei casi in cui la PA o un’azienda necessitano di eseguire un intervento di efficientamento energetico che
comporterebbe un risparmio significativo, ma non ha disponibilità economica per eseguirlo, una strada
da percorrere è quella del contratto EPC o di un contratto servizio energia con una Energy Service
Company. La E.S.Co e il cliente finale «condividono» il risparmio ottenibile con l’intervento.

COSTO
ENERGETICO

PRE 
INTERVENTO

COSTO
ENERGETICO POST INTERVENTO

RECUPERO DELL’INVESTIMENTO 
EFFETTUATO DALLA E.S.Co

RISPARMIO CLIENTE
DURANTE IL CONTRATTO EPC

RISPARMIO CLIENTE
DOPO LA FINE

DEL CONTRATTO
EPC

REALIZZAZION

E INTERVENTO
FINE 

CONTRATTO

FINE VITA 

INTERVENTO

STATO DI 

FATTO
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CONTO TERMICO 2.0 – ESCO

PRINCIPALI VANTAGGI PER PA e PRIVATI NELLA 

STIPULA DI UN CONTATTO EPC CON UNA ESCo

o La E.S.Co finanzia l’intervento, accollandosi

l’onere economico inziale dell’intervento.

o La E.S.Co mette in campo la propria competenza,

dovendo necessariamente realizzare un intervento

che produce risparmio. Se non vi è risparmio, non

vi è guadagno.

o La E.S.Co si fa carico dei rapporti con il GSE per

l’incentivazione dell’intervento

o Il cliente ha un unico referente a cui fare

riferimento. Forte semplificazione dei rapporti fra

committente e realizzatore impianto.
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CONTO TERMICO 2.0 – ESCO

A) Nel caso in cui la PA intenda avvalersi di una ESCo, con funzioni di Soggetto
Responsabile, deve stipulare con essa un contratto di prestazione energetica
(Energy Performance Contract – EPC), avente i requisiti minimi previsti
dall’allegato 8 del D.lgs. 102/2014 s.m.i.

B) Nel caso in cui il Soggetto privato intenda avvalersi di una ESCo, con funzioni
di Soggetto Responsabile, deve stipulare con essa un contratto di servizio energia
(o di servizio energia plus), avente i requisiti minimi previsti dall’allegato II del
D.lgs. 115/2008 e s.m.i. o un contratto di prestazione energetica, ai sensi
dell’allegato 8 del D.lgs. 102/2014 s.m.i..
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Conto Termico 2.0: interventi 2B

SOSTITUZIONE (2B)
▪ impianti di climatizzazione invernale (tutti edifici)
▪ sistemi di riscaldamento serre esistenti
▪ sistemi riscaldamento fabbricati rurali esistenti

Alimentati a: GASOLIO, OLIO COMB., CARBONE O BIOMASSA

→ con GENERATORI DI CALORE A BIOMASSE
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Conto Termico 2.0: nuova installazione e sostituzione GPL

2 Deroghe alla SOSTITUZIONE

1. Nuova installazione
• Solo aziende agricole (IAP) → può costituire integrazione di

impianto esistente → necessaria asseverazione di un tecnico che, tenuto
conto del fabbisogno energetico, ne giustifichi l’intervento

2. Sostituzione GPL
- Tre condizioni:
1. azienda agricola e imprese forestali
2. edificio/serra in area NON metanizzata
3. bonus emissioni 1,5 (più restrittivo)
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Conto Termico 2.0: biomasse ammesse

• PELLET CERTIFICATO ! da organismo accreditato che ne 

attesti la conformità alla norma ISO 17225-2 (qualità test report)

• LEGNA DA ARDERE

• CIPPATO  (conforme ISO 17225-4, qualità test report)

• ALTRE BIOMASSE COMBUSTIBILI (vergini)
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1. Caldaia manuali (legna): accumulo inerziale

obbligatorio e dimensionato secondo la UNI EN

303-05:2012

2. Caldaie automatiche: accumulo inerziale

obbligatorio con V > 20 dm3/kW

3. Termoregolazione: valvole termostatiche a bassa

inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, tranne nel caso di

distribuzione radiante e in presenza di centralina di

termoregolazione agente sulla portata

4. Manutenzione biennale obbligatoria su

generatore e impianto fumario

Requisiti per l’accesso al conto termico
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Requisiti prestazionali dei generatori 
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CALDAIE A LEGNA

PP
Particolato primario mg/Nm3 (13% O2) Ce

20< Emissioni ≤ 30 1

15< Emissioni ≤ 20 1,2

Emissioni ≤15 1,5

CALDAIE - PELLET

PP
Particolato primario mg/Nm3 (13% O2) Ce

15< Emissioni ≤20 1

10< Emissioni ≤ 15 1,2

Emissioni ≤ 10 1,5

Chi installa generatori con elevate prestazioni ambientali viene 
premiato con il 20% o 50 % in più di incentivo

Bonus emissioni Ce - (coeff. premiante)
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AIEL-GCB: raccomanda sempre l’adozione di misure secondarie con Pn>500 kW

Filtro a maniche: 0,05 - 10 µm

Elettrofiltro: 0,1 - 20 µm

Filtro a maniche

Elettrofiltro

Multiciclone

Grado di 

separazione

Velocità fumi Perdita 

carico

Fabbisogno EESistemi filtro

Dimensione del PM
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Risultati: solo prove con esito positivo  in Num. rappresentativo [53]
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NUOVO IMPIANTO -
AMPLIAMENTO GRANDE 
ALBERGO IN ALTO ADIGE

NUOVA CALDAIA 880 kW a 
cippato 

ALMAR ORTLES
in sostituzione di caldaia a 

Gasolio 

Impianto con doppio filtro
Ciclone + Filtro a maniche

Emissioni azzerato come da 
prova in campo laboratorio 

accreditato
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CERTIFICATI
BIANCHI

Accumulo 30.000 l
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Pn: potenza nominale

hr: ore funzionamento            fascia climatica   →

Ci: 

0,045 €/kWh (<35 kW) caldaie → 2 anni; 

0,020 €/kWh (35-500 kW) → 5 anni

0,018 €/kWh (500-2000 kW) → 5 anni

Ce: bonus emissioni  → 1,2 e 1,5

Zona 

climatica

Ore di 

funzionamento 

annue

A 600

B 850

C 1100

D 1400

E 1700

F 1800

Calcolo dell’incentivo

Ia tot = Pn x hr x Ci x Ce
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www.energiadallegno.it

3 Target 
• FAMIGLIA
• IMPRESE
• PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

Maschere  di calcolo CT 2.0
Catalogo Vetrina soci AIEL sempre 
aggiornato con oltre 2.500 prodotti 
idonei al CT 2.0

www.energiadallegno.it

http://www.energiadallegno.it/
http://www.energiadallegno.it/
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Conto termico per le moderne caldaie 20-50 kW

Incentivo ≤ 65% della somma di tutte le spese ammissibili
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Conto termico per le moderne caldaie  100-500 kW

Incentivo ≤ 65% della somma di tutte le spese ammissibili

1.000 kW (Ce 1,2-1,5): 194.400-243.000

2.000 kW(Ce 1,2-1,5): 388.800-486.000
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Conto Termico 2.0: reti di TLR connesse a impianti >1 MWt

• Sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti
presso le diverse utenze

• Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere
alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a
gasolio

• Impianto a biomassa con Ce = 1,5 (emissioni polveri),
ovvero sempre obbligatorio filtro elettrostatico/maniche



Valter Francescato dir.tec. AIEL Pratovecchio Stia (AR) – 27.04.2017

Adottare criteri di corretta progettazione: sostenibilità economica

• Fondamentale il coretto dimensionamento del/dei generatori:
NON sovradimensionare! Utilizzare adeguati accumuli inerziali
(> 20 l/kW), contemporaneità di utilizzo

• densità termica di rete: quantità di calore annua ceduta per ml
di rete > 900 kWh/(ml*a), per avere perdite di rete <20%

• Minireti di TLR: Lunghezza rete(in m)/Pn (in kW) < 2

• Salto termico tra mandata e ritorno ∆T > 30 °C (circuiti ad alta
temperatura), contenere perdite di rete

• Installazione di filtri elettrostatici/manica per Pn>500 kW
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Corretta progettazione, installazione ed esercizio degli imp. automatici
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25 kW – ZONA E | ABITAZIONE PRIVATA 200 mq | Comune di Pratovecchio Stia

Caldaia Legna 25 kW vs caldaia Gasolio 40 kW

Puffer 2.000 litri

45 MWh/a di Ep

11 t legna secca (P500 M20) → € 1.700

Spesa Gasolio: 5.000 €/a (4.500 litri)

Investimento totale: 18.000 €
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25 kW – Comune di Pratovecchio Stia| ZONA E

Esempio: caldaia a legna

Pn = 25 kW

zona E (Comune di Pratovecchio)

Emissioni → Ce=1,5

I a tot = 2.868 € x 2 anni = 5.737 € (32%)

Risparmio vs gasolio: 5.000 – 1.700 = € 3.300

18.000 – 5.737 = 12.263/3.300 → 4 anni
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AIEL raccomanda l’integrazione della caldaia a legna con il solare termico!

Costi 

investimento 

1.000 €/m2

CT 2.0 e solare 

termico
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Gasolio: 15.000 litri = 150 MWhp
Spesa gasolio: 18.000 €/a

Caldaia cippato 80 kW
Ce = 1,2
1 puffer 2.500 litri ≈ 30 l/kW

zona E | Ce=1,2 | 80 kW

I a tot = 3.264 € x 5 anni = 16.320 €

Esempio: condomini in aree montane non metanizzate 
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Esempio: condomini in aree montane non metanizzate

Investimento ~ € 65.000 (? ± → preventivo!)

Consumo di cippato (A1): 45 t  = 6.000 € → 12.000 € risp.

Consumo di pellet (A1): 33 t = 10.000 €  → 8.000 € risp.

Investimento € 65.000 – 16.320 (CT) = 33.680 €

Ammortamento semplice: 3 – 4 anni

→ Usare i risparmi per la riqualificazione energetica dell’edificio!

→ Sismabonus fino all’80-85% di detrazione IRPEF o IRES
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CERTIFICATI
BIANCHI

Accumulo 30.000 l

HOTEL CRISTALLO – San Pellegrino, MOENA (TN)

￭ Tipologia:  STRUTTURA ALBERGHIERA

￭ Fascia climatica:  F

￭ Volumetria riscaldata:  10.350 mc

￭ Fabbisogno medio annuo:  500 MWht

￭ 2 caldaie a gasolio sostituite
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CERTIFICATI
BIANCHI

Accumulo 30.000 l

HOTEL CRISTALLO – San Pellegrino, MOENA (TN)

2 CALDAIE A CIPPATO - Potenza termica complessiva installata  398 kW

Consumo medio annuo cippato:  150 t/anno
Costo annuo alimentazione a CIPPATO:  18.750 €/anno    

Consumo gasolio corrispondente:  55.500 l/anno
Costo annuo alimentazione a GASOLIO:  44.400 €/anno 

RISPARMIO ANNUO:  25.650 €/ANNO
CONTO TERMICO: 107.460 € (5 ANNI)  
RISPARMIO + CT = 128.250 + 107.460 = 235.710
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CERTIFICATI
BIANCHI

Accumulo 30.000 l

TLR di Grumes – Comune di Altavalle (TN),Comunità della Val di Cembra (2006)

• Potenza: 400 kW, Energia termica erogata: 600 MWh
• Gasolio sostituito: 60.000 litri/anno
• Lunghezza TLR 0,9 km, N. utenze: 7 pubbliche e 25 privati
• Consumo cippato: 1.500 msr = 390 t (M 30-35%)
• Provenienza cippato: boschi di Altavalle + segheria in valle
• CO2-eq risparmiata: 175 t/anno
• CO2-eq risparmiata finora: 1.925 t (11 anni di esercizio)
• Gasolio risparmiato finora: 660.000 litri
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CERTIFICATI
BIANCHI

Accumulo 30.000 l

TLR di Grumes – Comune di Altavalle (TN),Comunità della Val di Cembra (2006)

UN IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A CIPPATO PUÒ SIGNIFICARE

o ECONOMIA PER UN TERRITORIO

o UN CONTRIBUTO ALLA RIDUZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

o MAGGIORE ATTRAZIONE TURISTICA

o AUTONOMIA ENERGETICA SLEGATA DAI GRANDI PRODUTTORI DI GAS/GASOLIO

o ORGOGLIO PER UNA COMUNITA’ (far rivivere la montagna)

Fonte: Simone Santuari           

Presidente Comunità Valle 

di Cembra (TN)

16 novembre 2017
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Grazie per l’attenzione

Valter Francescato

AIEL – Associazione Italiana Energie Agroforestali

francescato.aiel@cia.it

www.aielenergia.it

www.energiadallegno.it

mailto:francescato.aiel@cia.it
http://www.aielenergia.it/
http://www.energiadallegno.it/

