
LEGNA DA ARDERE

CIPPATO

BRICCHETTE
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Come riconoscere e monitorare la 

qualità nei biocombustibili solidi

Esercitazione pratica con strumenti speditivi
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Contenuto idrico e umidità
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𝑀[%] =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
× 100

𝑢 % =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 − 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑜
× 100 • Misurazione della conduttanza 

elettrica. Il legno varia la sua 

conduttanza in funzione del contenuto 

idrico al suo interno. La misurazione 

avviene facendo passare una carica 

elettrica tra due elettrodi (chiodi) che 

viene misurate tramite ohmetro.

• Misurazione della perdita dielettrica 

(contatto). Il legno viene sottoposto ad 

un campo elettrico ed accumula una 

carica elettrostatica (k dielettrica). Una 

volta cessato il campo la costante 

dielettrica sarà inferiore al quella 

fornita dallo strumento poiché una 

parte è stata dissipata in calore. 



Contenuto idrico medio
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Igrometro per materiali «testo 606–1»
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𝑀 =
100 ∗ 𝑢

100 + 𝑢

u% 15 20 30 40

M% 13 16 23 28

• Igrometro a resistenza (conduttanza 

elettrica)

• Esprime dati di umidità 

• Necessaria conversione

• È importante inserire i chiodi 

perpendicolarmente rispetto alle fibre

• 5 cm ai margini del ciocco da escludere

• 3 misurazioni e poi fare la media 



Misuratore BL2 
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• Sensore BL2 per 

legna da ardere

• Principio di 

resistenza 

(conduttanza 

elettrica)

• Restituisce un 

valore direttamente 

di contenuto idrico 

(M%)

• Sensore BL2 per 

cippato

• Sensore dielettrico

• Restituisce un 

valore di contenuto 

idrico (M%)

• Comodo da usare in 

cantiere

• Impreciso con 

contenuti idrici 

troppo elevati 



Misuratore BMA/BMC
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• Misuratore BMA

• Misura contenuto idrico (M%) e densità 

sterica (BD%) di cippato

• Ha diverse curve di calibrazione per diversi 

tipi di cippato (normale, industriale)

• Può essere muniti di stampante

• Misuratore BMC

• Misura contenuto idrico (M%)

• Sostituisce BM1 e BM2



Per saperne di più:

Tel. 049 8830722
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Grazie per l’attenzione!

www.biomassplus.org
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